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Bühnenanweisung 
 

1. Anfahrtswege, Parkplätze 

Der Anfahrtsweg zur und auf die Bühne muss ab Aufbaubeginn frei und zugänglich sein. Zum 

Entladen vor der Veranstaltung, sowie zum Beladen des LKW bzw. Anhängers nach der 

Veranstaltung werden 4 kräftige Helfer benötigt! Am Veranstaltungsort ist ein Parkplatz für den 

Klein-LKW (10 Meter Länge) und für 3 PKWs zu reservieren. 
 

2. Bühne  

Es ist uns ein großes Anliegen, möglichst jedem Besucher der Veranstaltung ein optisch 

professionelles Bühnenbild zu bieten. Das ist für den optimalen Kontakt zum Publikum wichtig. 

Nur wenn die Bühne an der richtigen Stelle aufgebaut ist, stimmen die akustischen 

Gegebenheiten für einen optimalen Sound. Daher ist zu beachten: 

Die Bühne muss mindestens 8 Meter breit und 6 Meter tief sein (Höhe 4 Meter). Die 

Bühnenhöhe soll zwischen 80 cm und 120 cm über dem Niveau der Tanzfläche liegen. In Zelten 

soll sich die Bühne in der Mitte, nicht aber am Rand oder in einer Ecke befinden. 
 

3. Tanzfläche 

Die Tanzfläche soll sich direkt vor der Bühne befinden. Nur so ist ein Kontakt mit dem Publikum 

gewährleistet! 
 

4. Tontechnik / FOH 

Gerade vor der Bühne oder seitlich vor der Bühne wird ein Platz für die Ton- und Lichttechnik 

benötigt (Tisch mit Größe min. 3x2 Meter). Bei Open-Air-Veranstaltungen ist dieser Platz 

wetterfest zu überdachen. 
 

5. Stromversorgung 

Auf der Bühne werden benötigt: 2 x 32A CEE (3 Phasen/0-Leiter/Erdung) 

Die Stromleitungen müssen vor Ankunft der Band auf volle Funktionstüchtigkeit geprüft 

werden. Für Folgeschäden aufgrund von nicht den Bestimmungen entsprechender Strom-

versorgung haftet der Veranstalter. Die Stromzuleitung darf nicht durch den Zuschauerraum 

führen und es dürfen weiters keine anderen Geräte (Gläserspüler, Kühlschränke, Friteusen…. 

etc.) daran gekoppelt werden! 
 

6. Zusatz bei Freiluftkonzerten 

Bei Freiluftveranstaltungen hat der Veranstalter für eine wetterfeste Bühne 

(wasserundurchlässig, an 3 Seiten geschlossen, trockener und rutschfester Bühnenboden) zu 

sorgen. 
 

Kontakt:  Michael Woger  •  +43 (0) 660 / 652 59 58  •  info@takeseven.net 



Technical Rider  Seite 2/2 

 

 

 

 


